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安全へのご注意

警告

●�本装置の設置に関する全ての作業は、専門業者あるいはシステム設置業者により行わ
� れなければなりません。
� -�もし、不適当に接続あるいは設置すると、電気衝撃、火災、重大な障害あるいは
� � 損害の原因となります。

●�本装置を完全な平面に設置してください。
� -�常に設置面の強度と安定性をチェックしてください。
� -�本装置を床等に落さないでください。落すと、損害と障害の原因になります。
� -�本装置を分解しないでください。分解すると、電気衝撃を避けるため、
� � ネジあるいはカバーを取外さないでください。
� -�内部にはユーザーがサービスできる部品はありません。専門業者に依頼してください。

●�本装置をガスのような可燃性物質があるところで使用しないでください。
� -�使用すると火災、爆発及び他の重大な事故の原因となります。

●�濡れた手で絶縁されていない部分に触れないでください。
� -�触れると、重大な電気衝撃の原因となります。

●�本装置を水分あるいは湿気にさらさないでください。
� -�濡れた場合、直ちに電源を切り、使用を中止し、販売店にご相談ください。

●�煙あるいは異臭が生じたら、直ちに電源を切り、使用を中止し、販売店にご相談ください。
� -�異常な状態で使用すると、重大な損傷の原因となります。

●�仕様書に規定された電源電圧で使用してください。
� -�不適切な電源を使用すると、火災、電気衝撃あるいは損傷の原因となります。

●�常に接続ケーブルの取扱いには注意してください。
� -�接続ケーブルを損傷したり、改造しないでください。
� -�引っ張ったり、熱源に近づけたり、あるいは重い物体をケーブルの上に載せないで
� � ください。

注意

●�本装置は屋内でのみご使用ください。
� -�本装置を屋外に設置したり、雨や湿気にさらさないでください。
� -�本装置を水中に落すと、腐食し、損傷します。

●�本装置を粉塵、煙あるいは湿気の著しく多い場所で使用しないでください。
� -�このような場所で使用すると、火災、電気衝撃あるいは重大な損傷の原因となります。

●�本装置を仕様書で規定された周囲温度範囲で使用してください。
� -�著しい高温及び低温は本装置を損傷します。
� -�常時、本装置を周囲温度0℃〜＋40℃の範囲で使用してください。

●�本装置を直射日光にさらさないでください。
� -�退色及び故障の原因となります。�

●�本装置に過度の衝撃を加えないでください。
� -�過度の衝撃は本装置を損傷します。

保守と修理

本体が汚れた場合は、電源を切り、柔かい布で表面を拭きます。
-�アルコールあるいはベンゼンのような化学溶剤を使用しないでください。
-�ファームウェア更新に関する詳細な情報は販売店にご相談ください。

注

●
電力線あるいは高周波がある場所への設置は避けてください。
●
電磁波を発生する通信機器及び伝送線の近くに設置しないでください。


 故障の原因となります。
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特長及び機能 システム図

特長及び機能 1. システム接続図

　　1-1.
1-1.
前面前面

■ 入力/出力
� ・１ビデオカード(SMV-25632)は16カメラ及び２モニターからの信号を処理します。
� ・16ビデオカード(SMV-25632)までメインCPU(SMX-25632)に挿入でき、32モニター
� � 出力となります。

■ OSD出力
� ・16韓国語あるいは32英数字文字をサポート。
� ・各ビデオカードに対して、I/D、時刻発生機能内蔵(SMV-25632)。
� ・カメラ切換え時、同期信号の切換わりにより生じる画面ゆらぎ防止。

■ CPU拡張
� ・拡張ベイ(SME-25632)-１拡張ユニット：128カメラ及び32モニター制御
　　　　　　　　　　　　２拡張ユニット：192カメラ及び32モニター制御
　　　　　　　　　　　　３拡張ユニット：256カメラ及び32モニター制御

■ システム変更
� ・ビデオカードの挿入/取外し、管理、保守あるいは拡張容易

① 主電源スイッチ
 装置の電源をON/OFFします。

② 状態
� 装置の動作状態を表示します。

③ ETHERNETスロット

注

●
③はETHERNETスロットです。ビデオカード(SMV-25632)を挿入しないで


 ください。
●
ビデオカード(SMV-25632)


 挿入時、適切に挿入するため、


 その方向及び場所に注意して　　　　　　　　　　


 ください。
●
ビデオカードスロット

●
左から開始：左向きで、クリック音が聞えるまで押します。

�挿入番号� カメラ＆モニターの数
� １� 64カメラ＆２モニター
� ２� 64カメラ＆４モニター
� ３� 64カメラ＆６モニター

� 16� 64カメラ＆32モニター
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システム図

1-2.1-2.背面背面
 2. 標準接続系統図

　1-1.
1-1.
前面前面

④ カメラ入力 :�CH1〜CH64

⑤ モニター出力 :�CH1〜CH32

⑥ 拡張I/Oポート :�MATRIX拡張ベイ(SME-25632)を接続します。

⑦ AC入力
 電源電圧を選択�:�100〜120V/210〜230V

⑧ ETHERNET
 ネットワーク経由のコンピューターに接続：将来利用

⑨ キーボード
 システムコントローラーSCC-3100Aを接続します。

注

●
拡張ベイ(SME-25632)をメインCPUに接続するとき、


 付属品に含まれるコネクターを用います。
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Matrix Keyboard Port
SCC-3100 Port 3 Connection Terminal

SMX-25632
(Main CPU)

SMX-25632(dip switch)

SME-25632
Matrix Extension BAY

SME-25632
Matrix Extension BAY

SME-25632
Matrix Extension BAY

システム図

2-2.Matrix2-2.Matrixケーブルケーブル

接続ケーブルはマトリックス内にあります。

2-3.
Matrix2-3.
Matrix拡張ベイ拡張ベイ

2-4.
SMX-25632
DIP2-4.
SMX-25632
DIPスイッチ設定スイッチ設定

MatrixメインCPU（SMX-25632）及びBAY(SME-25632)の接続図

●�ツイストペアケーブルをRS-422/RS-485データ転送に用います。
●�拡張BAY(SME-25632)をMatrixメインCPU(SMX-25632)の下に置きます。

●�拡張I/Oポート

●�Matrix拡張BAY(SME-25632)を用いるときは、内部のDIPスイッチを設定します。

●�DIPスイッチの初期設定は、装置を購入した
　各国に対応して設定されます。
●�OSD及びNTSC/PALモードに対する設定を
　下表に示します。

� ■�アドレス１(ON)に設定：カメラ番号65〜128を設定

� ■�アドレス２(ON)に設定：カメラ番号129〜192を設定

� ■�アドレス３(ON)に設定：カメラ番号193〜256を設定

� ＊アドレス番号３をONするときは、番号１と２の両方を同時にONします。

�DIP�No.� ON� OFF� 詳細
� １� ��-� -� -� ��
� ２� OSD、韓国� OSD、英語� OSD選択
� ３� NTSC� PAL� 映像モード選択
� ４� -� -� -� ��
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MATRIX  CONTROL
1:AUTOSELECT 2:CLEAR
3:ID  SET 4:TIME  SET  
       Press  Numeric  Key

AUTO  SELECT  SET
 
MONITOR:1 [ --- ]  
Enter:  Monitor  select

AUTO  SELECT  SET
CAM  ID:1 
MONITOR:12 [ --- ]  
Camera:  Camera  select

AUTO  SELECT  SET
CAM  ID:12  Time: __ 
MONITOR:12 [ --- ]  
Enter:  Hold  time  set

MATRIX  CONTROL
CAM  ID:12 DRX
MONITOR:12 [ --- ]    
             MASTER  ID:1

AUTO  SELECT  CLEAR
 
MONITOR:12 [ --- ]    
            Enter:  All  clear

MATRIX設定

3-2.
3-2.
自動選択の中止自動選択の中止

3-3.
3-3.
自動選択削除自動選択削除

3-4.
3-4.
自動選択自動選択
RUN/HOLD(
RUN/HOLD(ランラン/ホールドホールド)機能機能

3.1.
3.1.
自動選択設定自動選択設定

JOYSTICK�:�PAN/TILTの上/下、左/右/対角移動に用います。

ZOOM� :�望遠にはTELEボタンを用います。
� � (望遠にはTELEボタンを用いるあるいはJOYSTICKを時計方向に回します。)
� � 広角にはWIDEボタンを用います。
� � (望遠にはWIDEボタンを用いるあるいはJOYSTICKを反時計方向に回します。)

FOCUS� :�＋ボタンは遠景、−ボタンは近景

■�マトリックスを設定する前にシステムコントローラーSCC-3100Aを接続します。

■�MATRIXシステムに接続されているカメラをモニターに表示する手動機能です。
� モニター選択：１〜32のモニター番号を選択します。ENTERを押します。
� カメラ選択：１〜255のカメラ番号を選択します。CAMERAを押します。

●�カメラの前にモニターを選択します。初期設定は１で、3台の入力Matrix拡張ベイを
� 接続することにより、最大255カメラまで選択できます。

■�モニターにカメラ映像をAUTO�RUN（自動順次表示）させる機能です。

①�初期画面からMONITORボタン及びそれからMENUボ
� タンを押して[MATRIX
� [CONTROL]メニューを表示させます。

②�ボタン１を押して、[AUTO�SELECT�SET]メニューを
� 表示させます。(MATRIXでデータロード完了まで待
� ちます。)対応するモニターを選択するために、
� 1~32の番号を選択し、それからENTERボタンを押します。

③�対応するカメラを選択するために、１〜255の番号を

� 選択し、それから�CAMERAボタンを押します。

④�対応するHOLD�TIME(保持時間)を選択するために、

� 1~60の番号を選択し、ENTERを押します。

■�それぞれのAUTO�RUN設定を削除する機能です。

①�MENUボタンを押し、それからボタン２を押します。
� 1~32の番号を選択し、それからENTERボタンを押
� して削除するモニターを選びます。

■�全てのMATRIXチャンネルをRUNするためAUX2ボタンを押します。
■�全てのMATRIXチャンネルをHOLDするためAUX3ボタンを押します。
■�対応するMatrixチャンネルをRUNするために、1~32の番号を押し、それからAUX2を
� 押します。
■�対応するMatrixチャンネルをHOLDするために、1~32の番号を押し、それからAUX3を押し
� ます。

■�AUTO�RUNを中止する機能です。

①�MENUボタンを押し、それからボタン１を押します。
� �(MATRIXでデータロード完了まで待ちます。）
� ESCあるいはSETボタンを押して設定を終了します。

1. カメラ及びモニター選択

2. ジョイスティックによる標準カメラ制御

3. AUTO SELECT(自動選択)
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<I/D SET>

1. ID CHANGE SET

2. I/D ON/OFF

3. DISPLAY POSITION

<TIME/DATE SET>

1. TIME / DATE SET

2. TIME / DATE ON/OFF

3. DISPLAY POSITION

<I/D SET>

 

CAMERA ____________________

Move Position with a Joystick
Press ENTER, SAVE

CAMERA:001

MONITOR:01[ON]

<TIME/DATE SET>

2003/10/10 08:00:00 SAVE?

MATRIX設定

4-3.
DISPLAY
POSITION(4-3.
DISPLAY
POSITION(表示位置表示位置)設定設定

5-1.
TIME/DATE5-1.
TIME/DATE設定設定

4-1.
ID4-1.
ID設定の選択設定の選択

4-2.
ID
ON/OFF4-2.
ID
ON/OFF設定設定

①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、初期画面から
� MONITORボタンを押し、それからMENYUボタンを押します。
②�[CAMERA�ID�SET]メニューを表示するため、
� ボタン３を押します。(MATRIXでデータロード完
� 了まで待ちます。)MATRIX画面からID�CHANGE�SETを
� 選ぶため、JOYSTICKを操作し、それから“FOCUS+”
� ボタンを押します。
③�JOYSTICKを上/下に操作し、文字あるいは数字を変更します。
� 文字/数字/母音/子音を変更するにはJOYSTICKのZOOMを用います。
④�“FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。

①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、
� 初期画面からMONITORボタンを押し、
� それからMENYUボタンを押します。
②�[CAMERA�ID�SET]メニューを表示するため、
� ボタン３を押します。(MATRIXでデータロード完
� 了まで待ちます。)MATRIX画面からDISPLAY�POSITIONを
� 選ぶため、JOYSTICKを操作し、それから
� “FOCUS+”ボタンを押します。
③�モニターを選ぶため、JOYSTICKを上/下に操作し、ON/OFFを選ぶため、左/右に操作します。
④�“FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。

■�対応するカメラにテキストを挿入する機能です。 ①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、
� 初期画面からMONITORボタンを押し、
� それからMENYUボタンを押します。
②�[CAMERA�ID�SET]メニューを表示するため、
� ボタン３を押します。(MATRIXでデータロード完
� 了まで待ちます。)MATRIX画面から
� DISPLAY�POSITIONを選ぶため、JOYSTICKを操作し、
　それから”FOCUS+”ボタンを押します。
③�ID表示位置を移動するため、JOYSTICKを上/下/左/右に操作します。
④�“FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。

■�対応するカメラのTIME及びDATEを修正する
� 機能です。

①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、
� 初期画面からMONITORボタンを押し、それから
� MENYUボタンを押します。
②�[TIME�SET]メニューを表示するため、ボタン4を押します。
� (MATRIXでデータロード完了まで待ちます。)MATRIX画面から
� TIME/DATE�SETを選ぶため、JOYSTICKを操作し、
� それから“FOCUS+”ボタンを押します。
③�TIME/DATEを変更するため、JOYSTICKを上/下に操作し、位置を移動するために左�/
� 右に操作します。
④�“SAVE?”を選ぶため、JOYSTICKを操作し、点滅するまで待ち、それから
� “FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。

4. ID設定

5. TIME/DATE(日時)設定
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MONITOR:01[ON]

Move Position with a Joystick
Press ENTER, SAVE

2006/10/10/08:00:00

MATRIX設定 チェックリスト

5-2.
ON/OFF5-2.
ON/OFF設定設定

5-3.
DISPLAY
POSITION(5-3.
DISPLAY
POSITION(表示位置表示位置)設定設定

①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、
� 初期画面からMONITORボタンを押し、
� それからMENYUボタンを押します。
②�[TIME�SET]メニューを表示するため、ボタン４を
� 押します。(MATRIXでデータロード完了まで
� 待ちます。)MATRIX画面からDISPLAY�POSITIONを
� 選ぶため、JOYSTICKを操作し、それから“FOCUS+”
�　�ボタンを押します。
③�表示位置を選ぶため、JOYSTICKを上/下/左/右に操作します。
④“FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。

①�[MATRIX�CONTROL]メニューを表示するため、
� 初期画面からMONITORボタンを押し、
� それからMENYUボタンを押します。
②�[TIME�SET]メニューを表示するため、ボタン４を
� 押します。(MATRIXでデータロード完了まで待ちます。)
� MATRIX画面からTIME/DATE�ON/OFFTを選ぶため、
� JOYSTICKを操作し、それから”FOCUS+”
� ボタンを押します。
③�モニターを選ぶため、JOYSTICKを上/下に操作し、ON/OFFを選ぶため、左/右に
� 操作します。
④“FOCUS+”ボタンを押して設定をセーブします。カメラにテキストを挿入する機能です。

注

●
データが完全にロードしない前に操作するとERRORを表示します。

状態 調査 対策

電源投入できない

電源ONでも作動しない
モニターに順番通り

カメラが表示されない

指定のモニターに
カメラ映像が
表示されない。

接続したカメラの
1台が映像を
表示しない。

パン/チルトが
動作しない。

電源を調べる。

キーボード接続を調べる。

カメラ番号が背面の
入力番号に合致しているか
調べる。

ビデオカード(SMV-25632)が
適切なスロットに
挿入されているか調べる。

�問題のモニター接続及び
電源を調べる。

どのモニターにも問題の
カメラ映像が表示
されないか調べる。

�あるモニターだけカメラ
映像を表示しない。

データライン接続を調べる。
(＋−)

�コントローラーの
カメラ番号がR/X番号
と合っているか調べる。

電源チェック後再接続する。

キーボードを再接続する。

合致するようにカメラ
入力を接続する。

ビデオカードを適切
なスロットに挿入し、
軽く押して確実に挿入する。

モニターを再接続する。

メインCPUと問題のカメラ
間の接続を調べる。
カメラの電源を確認する。

対応するモニターのビ
デオカードを注意深く
再挿入する。

極性とデータ線の
接続を確認する。

R/Xあるいはそのコント
ローラー番号を再指定する。

※
本装置からカードを挿入あるいは取外すときは、必ず電源を切ってください。
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SMX-25632 SME-25632

SMV-25632

350

350

430

430

293.7

265

177

187

外観及び外形寸法図 (単位:mm) MATRIX仕様

項目 MATRIXメインCPU(SMX-25632)
システム� 16ビデオカードスロット
� �コントローラーインターフェース
機能� 256×32ビデオマトリックス制御
�� ビデオ拡張ユニットコネクター(最大3台)
� �画面切換え時画像ゆれ防止
OSD� 16韓国語あるいは32英数字/シンボル
� 日時表示
カメラI/O� 64カメラ入力、32モニター出力
通信� TTLレベル
電源� AC100〜120V
動作周囲温度� 0℃〜+40℃
外形寸法/質量� 430(H)×265(H)×350(D)mm/約15kg

項目 MATRIX拡張ユニット(SME-25632)
機能� カメラ入力処理
カメラ入力/出力� 64入力チャンネル、32拡張出力チャンネル
消費電力� 50W
動作周囲温度� 0℃〜+40℃
外形寸法/質量� 430(H)×177(H)×350(D)mm/約10kg

項目 ビデオカード(SMV-25632)
機能� 時刻発生器
� �I/D発生器
� �ビデオI/O(入/出)選択
� �ビデオ同期補正
OSD� �32英数字あるいは16韓国語(混用可能)
� フリーズON/OFF
� 年、月、日、時、分、秒
� カメラI/O�64入力、2モニター出力
消費電力� 最大9W
動作周囲温度� 0℃〜+40℃
質量� 約0.3kg


